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03/2020/81  

"ב אדר תש"פכ  
 

מלון ומבנה ציבור בתקופת השבתת בית בומטבחים הנחיות לתחזוקת מערכות מים   הנדון:
 כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה ממושכת  פעילות

             
 מצ"ב  - סימוכין:          הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכת המים             

 
חלים שר מגבילות התקהלות ופעילות פנאי, ובהתאם אהנחיות החדשות של משרד הבריאות העקבות ב

 סגירת חדרים וקומות ואף סגירת המלון.,  בחלק מהמלונותשינויים מהותיים  באכלוס מבנה 
בטיח המשך תחזוקה נאותה של תשתיות המלון, ולפיכך מומלץ לה על מנת לסייע  לכם   המצב לאור 

הנחיות ורור החדרים  לשם אוחים, תחזוקת בריכה, מיזוג אוויר ולתחומי מים, מטבאחראי  שאירלה
 לשמירה על מערכות המלון :

 
בתקופה בה המלון לא פעיל לא נדרש ביצוע דיגום למערכות המים החמים וקרים, דגימות מים  .1

 בבריכות השחייה ודיגום מזון.

 בריכות שחייה: .2
 השחייה.נדרשת הפסקת פעילות בבריכות  .א
בריכות שחייה אשר לא ירוקנו נדרשות בהמשך הפעלת מערכות הטיפול לסינון וחיטוי המים, וזאת  .ב

 בכדי למנוע התפתחות ירקת וזיהום המים והמערכות.
 תחזוקת המערכות ואיכות המים יעמדו בתנאים הבאים: .ג

 מ"ג/ל לכל הפחות. 0.8ריכוז כלור מינימלי של  (1
 .pH =7.2-7.6ערך הגבה בתחום  (2
 שעות, ובכפוף לערכי שדה תקינים. 24קצב סחרור מינימלי של  (3
 תחזוקת המתקנים תבוצע על ידי מפעיל בריכה מוסמך וצוות אחזקה ייעודי, כולל:  (4

 בדיקות יומיות לאיכות המים בבדיקות שדה לאימות המדים הרציפים. .א
 בדיקות יומיות למפלס מלאי כימיקלים )נתרן היפוכלוריד וחומצת מלח(. .ב
 קות יומיות למפלס המים בבריכה.בדי .ג
ביצוע שטיפות נגדיות בתדירות דרושה ואחת לשבוע לפחות למסננים הגרנולריים.  .ד

 אחת לשבוע לכל הפחות נדרשת החלפת אדמה דיאטומית במסנן הדיאטומי.  
במקרה של התפתחות ירקת במים או איכות מים לא תקינה נדרשת התאמת פעולות  .ה

 ב הסינון וריכוז חומר החיטוי במים.התחזוקה ובכללם הגברת קצ
בדיקת תקינות המערכות בבריכה ובכללם מדי ספיקה, שעוני לחץ, אביזרי אנטי סיפון,  .ו

 שובר ואקום, מפסקי זרימה ולוח החשמל.
מערכות המים הקרים והחמים בחדרי המלתחות נדרשות בטיפול וחיטוי בהתאם להנחיות  .ד

 המפורטות בהמשך.

 מטבחים: .3
 ת המטבח בזמן הפסקת פעילות המלון:תחזוקת תשתיו .א

 .מומלץ להשאיר צוות מצומצם/איש תחזוקה שיבצע תחזוקה מונעת לפחות אחת לשבוע 

 למניעת אפשרות לכניסת מזיקים לתוכו.פתחים לתשתיות המטבח,  יש להסדיר סגירה ואיטום 

  מלאי מזון שנשאר באמצעי הקירור ובמחסנים יש לבצעFIFO .ולהשמיד בהתאם 

  קה.יהפסלצמצם שיגרת פעולות הדברה אך לא ניתן 
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 פעולות נדרשות להפעלה מחודשת של המטבחים: .ב

  ביצוע פעולות חיטוי ושטיפה יסודיות של המטבח, מדורי עבודה, מקררים וציוד, לרבות
 מחסנים.

 עריכת בדיקת תקינות מערכות קירור. 

 בדיקתFIFO באם נחוץ. 

 בדיקת מפריד שומן. 
 
 מים וקרים לפני הפעלה מחודשת של המלון:טיפול במערכות מים ח .4

 מערכת מים קרים: .א
בטרם אכלוס לאחר השבתה ממושכת נדרש ביצוע שטיפות, חיטוי ודיגום למערכת המים הקרים 

 במלון, באמצעות אדם המוסמך לחיטוי מערכות מים:
 מאגרי מים נדרשים לחיטוי. .א
 מערכת אספקת מים קרים לקומות נדרשת בחיטוי. .ב
 נרת מים קרים בקומות המושבתות נדרשת בחיטוי.צ .ג
 בחדרים המושבתים נדרש חיטוי ראשי המקלחת והברזים בחדרים. .ד

 מערכת מים חמים: .ב
בטרם אכלוס לאחר השבתה ממושכת נדרש ביצוע שטיפות , חיטוי ודיגום למערכת המים החמים 

 במלון, באמצעות אדם המוסמך לחיטוי מערכות מים:
סוחררות יתוחזקו בהתאם להנחיות למניעת לגיונלה שבסימוכין מערכות מים חמים מ .א

 מ"צ בנקודות הקצה ובקו מים חמים חוזרים. 55ובאופן שמבטיח 
בטרם הפעלה מחודשת של מערכת מים חמים יבוצעו פעולות  תחזוקה ומנע כמפורט  .ב

 בהנחיות למניעת לגיונלה שבסימוכין לרבות ניקוי וריקון משקעים. 
 נרת המים החמים:ים החמים וצחיטוי מערכת המ .ג

לבצע טיפול בהלם למערכת יש לאחר ביצוע שטיפות צנרת המים החמים וטיפול באוגרים, 
מ"צ ולמשך  70-80בטמפרטורה של  המיםר וסחרהמים החמים בהתאם להנחיות, ובאמצעות 

דקות  2להזרים את המים דרך ברזי הקצה בחדרים/מלתחות במשך ו לפחות  שעהחצי 
 לפחות.

מג''ל במשך  50חיטוי ראשי המקלחת עם חומצה להסרת האבנית וחיטוי עם כלור בריכוז  .ד
 .חצי שעה או החלפה למזלף חדש

 דיגום לאחר טיפול חיטוי: .ג
יילקח דיגום בנקודות מייצגות: מים קרים מסופקים, מים חמים מסופקים, מים חמים חוזרים, 

ומים קרים לאחר הזרמה. דיגום יבוצע נקודת קצה בכל קומה שהושבתה טוש מקלחת מים חמים 
  ע"י דוגם מוסמך ולמעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות.

 בדיקות מים קרים פרופיל בדיקות: קוליפורם וספירה כללית.
 בדיקות מים חמים פרופיל בדיקות: ספירה כללית ולגיונלה בנקודות מייצגות.

 הדברה והרחקת מזיקים: .5
 ה וניטור כנגד מזיקים. ניתן לשקול צמצום פעולות אלו.יש להמשיך ולבצע פעולות הדבר

בהימצאות סמנים של זיהום ע"י מכרסמים )צואה ושתן מכרסמים(, יש לבצע פעולות של חיטוי האזור 
 המזוהם ולתגבר פעולות ההדברה וניטור, בהתאם להנחיות מדביר המוסמך ויועץ המלון.

 מגדלי קירור: .6
 בהתאם למפורט בהנחיות למניעת לגיונלה שבסימוכין. יש לבצע טיפול של ניקוי וחיטוי

 דיווח למשרד הבריאות: .7
הנהלת המלון נדרשת בדיווח סטטוס הפעלת המלון ועדכונים למשרד הבריאות. בטרם הפעלה מחודשת 

 יש ליידענו ולהעביר דו"ח מסכם של פעולות מתקנות ותוצאות בדיקות מעבדה.
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ת שפורסמו ו/או יפורסמו בהתייחס למניעת תחלואה והדבקה : אין האמור לעיל גורע מההנחיוהערה

אפידימיולוגי ובמישור התברואי או כל הוראה חוקית אחרת העלולה לנבוע מהמצב  במישור הבריאותי/
 המיוחד שהוכרז במשק.

 
 

 בכבוד רב,
 אינג' ולרי פוהורילס

 מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה 
 ומהנדסת מחוז ת"א
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