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תנאים מרחביים לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר
מחסום בכניסה לחניה ושער
1. מחסום בכניסה לחניה מאושרת ושערי כניסה לחצר, אם כשערי כנף או שערי הזזה, יותקנו בתחום המגרש ולא יבלטו ממנו בעת פתיחתם. לא יותרו שערי הרמה.
2. שער החניה ושער הכניסה לחצר יעוצבו כחלק אינטגראלי מהגדר.                                                              גובהו של שער הכניסה לחצר יהיה כגובה הגדר.
3. שער בחניון:
· על אף האמור בסעיף 1 לעיל, שער כניסת הרכב בחניון יהיה מחסום  חשמלי שכיוון תנועתו מעלה מטה (הרמה).
· הפעלת המחסום תיעשה מתוך בניין השומר או באופן אוטומטי לאחר תשלום החשבון וזיהוי אוטומטי של הרכב היוצא לאחר זיהויו במצלמת השער.
· במידה ולחניון יש כניסה ויציאה בנתיבים נפרדים יוקמו שני מחסומים.
· התקנת המחסום בחניון תאפשר מעבר חופשי של הולכי רגל בכניסה וביציאה מהחניון.
 (מתוך החלטת הוועדה מספר 14-0023ב' מיום 01/10/2014) 
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את הדיווח והמסמכים הנדרשים יש להעביר בדואר האלקטרוני: ptorheiter@mail.tel-aviv.gov.il,

