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תנאים מרחביים לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר
הקמת גגון, סככת צל, סוכך מתקפל
1. ככלל, הקמת גגון/ סוכך תהיה תואמת את שטחי הבניה שנקבעו בתכניות החלות על המקום  לעניין בליטה מקו בנין.                                                                                              גגון/סוכך יהיו אף הם כפופים להגבלות קווי הבניין  בתכניות למעט אלה שעומדים בתנאים שנקבעו בתוספת השנייה לתקנות התכנון ובניה . 
2. בדירות קרקע/גן, ברובעים 3, 4, 5, יותרו גגונים וסוככים לחזית האחורית וצידית בלבד ובכל מקרה לא יותרו גגונים וסוככים בתחום המרווח הקדמי.
3. בבנייה פרטית (קוטג'ים) יישאר 2 מ' לפחות בין קצה הסוכך/הגגון לגבול המגרש הקדמי.
4. בבית משותף, בנוסף לנאמר בסעיף 2:
·  היה וקיים גגון/סוכך בהיתר, יותאם כל גגון/ סוכך נוסף לקיים, בכל הקשור לחומר, צבע, מראה וצורה. 
·  הגגון/הסוכך הראשון שייבנה יחייב את שאר הגגונים להבנות מאותו חומר, צורה ובליטה.
·  יתאפשר לבנות או גגון/סוכך או מרקיזה לכל הבניין. לא יתאפשר שילוב של שניהם.
·  על הגג, הגגון/ הסוכך יהיו במרחק של לפחות 1.2 מ' מקו מעקה הגג.
5. הגגון או הסוכך ישתלבו בבנייה הקיימת בהיבט העיצובי.
6. הגגון או הסוכך יוקמו מחומרים עמידים התואמים את אופי הבניין הקיים, ויכללו פתרונות ניקוז ואיטום.
7. קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) לא יותר בחזית הקדמית או בחזית הפונה לרחוב או לשצ"פ, למעט במבני חינוך הפועלים במסגרת הליך שימוש חורג.
8. סוכך מתקפל (מרקיזה): 
·  סוכך מתקפל במבני מגורים:
· הסוכך המתקפל יהיה בגוון לבן/לבן שבור בלבד
· מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים עמידים ובלתי דליקים, הכול לפי התקן, ותותקן בקיר באופן בטיחותי.

· הסוכך לא יסתיר אלמנטים ורכיבי בניין אדריכליים.
· לא יותרו סוככים מעוגלים או קמורים.
· הסוכך/גגון בבנייה על הגג יהיו לפחות במרחק של 1.2 מ' ממעקה הגג.
·  סוכך מתקפל בחזית מסחרית או בתחום זיקת הנאה לציבור:
· פריסת הסוכך תותר בהמשך לחזית מסחרית בלבד, ורוחבו יהיה כרוחב החזית המסחרית.

· לא יותרו סוככים מעוגלים או קמורים. 
· הסוכך לא יגרום הפרעה להולכי רגל, רוכבי אופניים ורכב מנועי. (ע"פ התוספת השנייה לתקנות החוק)

· גובה תחתית הסוכך (הכוונה לתחתית הוילון) יהיה 2.20 מטרים מפני המדרכה לפחות. (ע"פ התוספת השנייה לתקנות החוק)
· גובה וילון הסוכך לא יעלה על 30 ס”מ. הכיתוב יהיה בשטח הווילון הפונה לחזית ולא בחלקו העליון של הסוכך.

· הסוכך לא יבלוט יותר מ 2- מטרים מעבר לקו החזית - או שליש מרוחב המדרכה - הקטן בהם.

· סוכך לא יבלוט לתוך תחום שביל אופניים. יש לשמור על מרחק של 20 ס”מ לפחות בין קצה הסוכך לתחום שביל האופניים.

· מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים מתאימים עמידים ובלתי דליקים, הכול לפי התקן, ותותקן בקיר באופן בטיחותי.

· בעל העסק יתחייב לתחזוקה תקינה ושוטפת של הסוכך, שמירתו במצב תקין, נקי ושלם. סוכך שלא יתוחזק כראוי - יחויב בתיקון או בפירוק. לא יפעל בעל העסק  לפי ההנחיות, יוסר הסוכך.

· הסוכך לא יסתיר רכיבי בניין אדריכליים  (פתחי מבנה, פיתוחים, שלטים, תאורה וכיוצא באלה)

· הוראות שילוט על הסוכך – על פי מסמך של עיריית תל אביב-יפו "הנחיות להצבת שילוט בתל אביב יפו".
 (מתוך החלטת הוועדה מספר 14-0023ב' מיום 01/10/2014) 
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את הדיווח והמסמכים הנדרשים יש להעביר בדואר האלקטרוני: ptorheiter@mail.tel-aviv.gov.il,

