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תנאים מרחביים לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר
מצללה (פרגולה)
1. המצללה יכולה לבלוט עד 40% אל תוך המרווח שבין קו הבניין וגבול המגרש.                             (מתוך תקנות התכנון והבנייה- התוספת השנייה)
2. מצללות בפטור מהיתר יוקמו בצמוד לחדר יציאה לגג, לדירות על הגג או בצמוד למבנה מדרגות ופירי מעלית.                                                                                           במרפסות גג, בבניינים משותפים ומדורגים, המצללות יוקמו בצורה אחידה לכל הבניין:
· היה וקיימת מצללה בהיתר, תותאם כל מצללה נוספת לקיים בכל הקשור לחומר, צבע, מראה וצורה. 
· המצצלה הראשונה שתבנה תחייב את שאר המצללות להבנות מאותו חומר, צורה ובליטה.
3. המצללות יהיו במרחק של לפחות 1.2 מ' מקו מעקה הגג.
4. מצללות בפטור מהיתר יהיו מעץ או ממתכת בלבד וצבען יהיה בגוון חיפוי המבנה או בגוון עץ טבעי או בגוון פרטי המסגרות במבנה או בגוון לבן. המצללות תשתלבנה בבנייה הקיימת בהיבט העיצובי.
5. אם התכניות המאושרות החלות במקום אינן כוללת התייחסות לנסיגת המצללה מהמבנה:
· מצללה במרפסת גג תהיה בנסיגה של 1.2 מ' לפחות ממעקה הגג.

· מצללה בקומת הקרקע תהיה בנסיגה של 2 מ' מגבולות המגרש.
    (מתוך החלטת הוועדה מספר 14-0023ב' מיום 01/10/2014) 
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את הדיווח והמסמכים הנדרשים יש להעביר בדואר האלקטרוני: ptorheiter@mail.tel-aviv.gov.il,

