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‏                                                                     
ה' תמוז תשע"ג
‏                                                                         
13 ביוני 2013


ת"א/373 2013-0001-1699  
לכבוד                       
מר שלומי בורג
מנכ"ל מוסך הילוך שישי יפו
דרך בן צבי 7
תל אביב - יפו
שלום רב,
הנדון: פיקוח על שפכי תעשיה מוסך הילוך שישי יפו 
          רח' בן צבי 37 תל-אביב - יפו
מכח ההסמכה של תאגיד מי אביבים (2010) בע"מ, נערך בתאריך 5.5.2013 סיור במוסך הנדון ע"י הגברת הלנה סגל, נציגת אקודן, לשם בדיקה של איכות השפכים המוזרמת מהמוסך אל מערכת הביוב העירונית.

בסיור השתתף מר אייל זייצב, מנהל השרות במוסך שבנדון.
להלן ממצאי הסיור :
1. פינויים: 
1.1      מסנני שמן מפונים ע"י חברת גרינאל אקולוגיה. פינוי אחרון, ליום הסיור התבצע 
          ביום10.3.2013.
1.2
שמן משומש, פינוי אחרון התבצע בתאריך 15.4.2013. הכמות שפונתה: 2,150 ק"ג.
1.3
מפרידי השמן פונו ביום 17.4.2013 תכולת המפרידים בכמות של 2000 ליטר נקלטה בליפודן.
2.
דיגומים:

21
בשעה 11:05 נטלה דגימה מזרם שפכים בנקודת הדיגום במוצא מפריד השמן המטפל בתשטיפים ממוסך טויוטה.

הגבת השפכים לנייר הגבה הייתה: 4.5 pH= 
2.2
בשעה 12:23 נטלה דגימה מזרם שפכים בנקודת הדיגום במוצא מפריד השמן המטפל בתשטיפים ממוסך סוברו. הגבת השפכים לנייר הגבה הייתה: pH= 6.
         לשם ביצוע דיגום מייצג, הוזרמו מים לתעלות המובילות למפרידים.
         הדגימות נמסרו לבדיקה במעבדת איגודן:
2. כוסו התעלות אשר תיעלו מי גשם אל מערכת הביוב.

להלן תוצאות הבדיקות על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 
הביוב), התשע"א – 2011, כפי שסוכמו בתעודות מס'26231, 26232(החריגות מודגשות):

	פרמטר
	ערך מדוד,   מג"ל
	שפכים חריגים
[ערך,   מג"ל]
	שפכים אסורים
[ערך,   מג"ל]

	
	מוסך טויוטה
	מוסך סוברו
	
	

	הגבה - pH
	4.68
	6.54
	-
	6-10

	צח"ב כללי
	2,423
	700
	-
	-

	צח"כ כללי
	6,915
	2,010
	800
	-

	מוצקים מרחפים 
( 1050צלזיוס)
	24
	164
	400
	-

	שמן מינראלי
	110
	54
	-
	20

	אבץ
	0.327
	0.305
	-
	3 או הריכוז במים המסופקים למפעל בתוספת 3.0 מג"ל לפי הגבוה מבין השניים

	אלומיניום
	ND
	ND
	-
	25

	ארסן
	ND
	ND
	-
	0.1

	בדיל
	ND
	ND
	-
	2

	בורון
	1.057
	1.331
	-
	1.5

	כסף
	ND
	ND
	-
	0.1

	כרום כללי
	ND
	ND
	-
	0.6

	מנגן
	0.275
	0.284
	-
	1 או הריכוז במים המסופקים למפעל בתוספת 0.5 מג"ל לפי הגבוה מבין השניים

	מוליבדן
	0.205
	0.117
	-
	0.15

	נחושת
	0.269
	0.113
	-
	1 או הריכוז במים המסופקים למפעל בתוספת 1.0 מג"ל לפי הגבוה מבין השניים

	ניקל
	ND
	ND
	-
	0.5

	נתרן
	324
	292
	
	230

	עופרת
	ND
	ND
	-
	0.5

	קדמיום
	ND
	ND
	-
	0.1


ND-Not Detected
מתוצאות הבדיקה עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011, הינכם חורגים באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים וחריגים.
המלצות:
כללי: מנתוני הסיור עולה כי למרות הזמן הקצר יחסית שעבר מיום ניקוי המפרידים ופינוי תכולתם, נמדדו חריגות באיכות שפכי המוסך.  אי לכך נדרשת התאמת מתקני הטיפול לצרכי המוסך וקביעת נהלי עבודה שיתרמו להבאת שפכי המוסך לזו הנדרשת בחוק. הנ"ל יתבצע על פי תוכניות ופרשה טכנית אשר יוגשו לאישורינו, טרם התקנת המתקנים. מצ"ב ההנחיות להגשת התוכניות והפרשה הטכנית בקובץ נפרד.
1.
אין להזרים למפרידי השמן שפכים מרחיצת מנועים, מי רדיאטורים, חומרי ניקוי או כל חומר אשר עלול לפגום ביעילות פעולתם של המפרידים ולגרור הזרמת שפכים החורגים באיכותם מן התקנים הקבועים בחוק.
3. יש לבצע הפרדת זרמים לתשטיפי המוסך:

2.1
מי רדיאטורים ייאגמו בנפרד ויפונו לאתר מאושר.

2.2
מי שטיפה משטח התפעול במוסך (מיכל מכונת שטיפה 50 ליטר ליום) יאגמו בנפרד ויפונו לאתר מאושר.
2.3
תשטיפים מרחיצת מנועים/חלקי רכב בקיטור יאגמו בנפרד ויפונו לאתר מאושר.
4. יש להשתמש בחומרי ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות הידיים, המכילים דטרגנטים פריקים בלבד. רשימת הדטרגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
5. פינויים:

41
מפרידי שמן:




41.1
יש לפנות את תכולת מפרידי השמנים לאתר מאושר, בתדירות מתאימה.
                            לכל מפריד יש לקבוע תחזוקה מותאמת להיקף העבודה במוסך הספציפי.





4.1.2
יש לפנות את תכולת מפרידי השמן בתדירות המתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק. 
                            ( מתוצאות הבדיקה עולה כי נדרש פינוי המפרידים בתדירות של אחת לחודש לפחות ). 




4.1.3
בכל פינוי של מפרידי השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפת המפריד לרבות  צינור ה T ונקודת הדיגום ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

4.2

יש להמשיך לאגום שמן משומש ולאסוף מסנני שמן ולפנותם ע"י מובילים מורשים מטעם המשרד להגנת הסביבה.


4.3      את הקבלות המקוריות המעידות על הפינויים האמורים והקליטה באתרים 
                המאושרים יש לשמור לביקורת במשרדי המוסך.

4.4     פינוי הפסולות האמורות לאתרים מאושרים הם באחריות מנהל המוסך.

6. הננו מדגישים את החריגות החוזרות בהגבת שפכי מוסך טויוטה ואת הצורך במניעת החריגות.
7. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים  מעסקכם אל מערכת הביוב. 
8. לידיעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיובים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים /אסורים.


                                                                          
בכבוד רב
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העתקים: 
מר צ. בלינקי, מנהל מחלקת המים בתאגיד מי אביבים. באמצעות דוא"ל. 
מר ס. רוזין, מנהל היחידה לאכיפה בשטח פרטי. תאגיד מי אביבים. באמצעות דוא"ל.
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז, משרד להגנת הסביבה, מחוז תל-אביב. באמצעות דוא"ל.
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